A Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága tájékoztatója a többszintes és a középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzetének felülvizsgálatáról

Az utóbbi időszak tűzesetei rávilágították a figyelmet a többszintes és a középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzetére. A tűzeseteket követő szakértői vizsgálatok több olyan használattal összefüggő tűzvédelmi hiányosságot állapítottak meg, amelyek sértik a tűzvédelmi jogszabályok előírásait, veszélyeztetik a lakók biztonságát, akadályozzák az épületek kiüríthetőségét, nehezítik a tűzoltást.

A tűzesetek megelőzése érdekében a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2008. évben súlyponti témaként foglakoznak a lakóépületek tűzvédelmével.

Ennek érdekében a tűzoltóságok ellenőrzik a tűzvédelmi előírások érvényesülését és gyakorlatokat tartanak a kijelölt épületekben.

A tűzoltóságok a hatósági ellenőrzések időpontjáról a közös képviselőket előzetesen kiértesítik.

A hatósági ellenőrzések alkalmával kiemelten vizsgálják a következőket:
· Az épület kiürítésének, a menekülés feltételeinek helyzete. 
A kiürítési, menekülési útvonalakon (lépcsőház, közlekedő folyosók) anyagok, bútorok, kerékpár, stb. nem tárolhatók, mert elősegíthetik a tűz terjedését és akadályozhatják az épületből való kijutást

· Középmagas épületeknél a tetőre, illetve a szomszédos lépcsőházba való kijutás lehetőségének biztosítottsága, az átjárók állapota és használhatósága. 
Az átjárók lezárása csak abban az esetben megengedett, ha a kulcsot az ajtó, vagy rács mindkét oldalán elhelyezik.
· Középmagas épületeknél a lépcsőházi füstelvezető ablakok műszaki állapota, karbantartottsága, felülvizsgálata. 
A lépcsőházi füstelvezető ablakok mindenkori használhatósága elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy esetleges tűz esetén a lépcsőházba jutó füst eltávolítható legyen, biztosítva ezzel a magasabb szinteken lakóknak az épület elhagyását. A füstelvezető ablakok működtetését a földszintről és a lépcsőház legfelső szintjéről is biztosítani kell. 
· Középmagas épületekben a száraz felszálló vezetékek állapota, használhatósága, hozzáférhetősége, karbantartottsága, időszakos felülvizsgálata.
A tűzoltás alapvető feltétele, hogy a száraz felszálló vezetékek megfelelő állapotban legyenek.  A vezetékeket félévente szakemberrel felül kell vizsgáltatni és 5 évente nyomáspróbázni kell, mely garantálja a biztonságos használhatóságot.  Ezen túlmenően elengedhetetlenül szükséges, hogy az egyes szinteken a vezeték szerelvényei épségben meglegyenek és a megközelíthetőségük mindenkor biztosított legyen. Fontos szempont, hogy a száraz felszálló vezeték megtápláló csonkja, amely az épület homlokzatán van elhelyezve, tűzoltó gépjárművel mindig megközelíthető legyen.  
· Az épületek megközelíthetősége, a tűzoltási felvonulási területek állapota, az arra vonatkozó közlekedési szabályok - parkolási tilalom – betartása. 
· A közös helyiségek állapota, rendeltetésüknek megfelelő használata, a tárolási szabályok betartásának helyzete. 
A közös tároló helyiségekben tűz-és robbanásveszélyes anyagok - festékek, hígítók, benzin, PB-gázpalack nem helyezhetők el. Panel szerkezetű épületben PB - gázpalack nem tárolható és használható, mert annak robbanása olyan épületszerkezeti károsodást idézhet elő, mely az épület összeomlásához vezethet. Kerékpár, segédmotoros kerékpár csak az épület földszintjén kialakított, illetve erre a célra kijelölt tárolóban (kerékpártároló) helyezhető el. Egyéb gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár) csak erre a célra kialakított gépjárműtárolóban (garázs) tárolható.
· A lakások előtti előterek, közlekedők vagyonvédelmi lezárásának kialakítása. 
A lezárás tűzvédelmi szempontból csak abban az esetben nem szabálytalan, ha a lezárt terület eredeti funkciója megmaradt, azaz ott semmiféle anyagot nem helyeztek el, továbbá a lezárt területen belül közmű (gáz, villamos) főelzáró szerelvény, vagy a tűzoltási felvonulási terület felé eső - mentésre figyelembe vett – ablak nincs, illetve a lezárás mögött lévő lakók mindegyike rendelkezik az lezárt terület nyitását biztosító kulccsal. Amennyiben az előtér (közlekedő) funkcióját megváltoztatták, azaz berendezték, vagy tárolásra használják, úgy a lezárás kizárólag tele ajtóval történhet, melynek  éghetõségét és tûzállósági határértékét jogszabály szabályozza. Az ilyen jellegű lezárások a rendeltetés megváltozását eredményezik, amelyekhez az építésügyi hatóság engedélye és a társasház hozzájárulása szükséges. 
· A közös helyiségekre vonatkozóan a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának végrehajtása. 
A tűzkeletkezés lehetőségének csökkentése érdekében fontos, hogy a lakóépületek villamos rendszere megfelelő műszaki állapotban legyen, ezért azt meghatározott időközönként (9 évenként) tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. A felülvizsgálatok során feltárt hiányosságokat pedig meg kell szüntetni. 

· Az épületek villámvédelmi berendezéseinek időszakos felülvizsgálata, a berendezések állapota, karbantartottsága. 
A villámcsapás káros hatásainak megelőzése (rombolás, tűz, másodlagos károk a villamos fogyasztó berendezésekben) érdekében a villámvédelmi berendezések megfelelő állapotára oda kell figyelni. A berendezések kilencévente esedékes felülvizsgálatáról és a feltárt hibák kijavításáról gondoskodni kell.
· A közös használatú helyiségekben készenlétben tartott tűzoltó készülékek állapota, megfelelősége, karbantartottsága. 
A közös használatú helyiségekben lévő és a liftgépházban készenlétben tartott tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell.

· Közös gyűjtőkémények időszakos felülvizsgálatának végrehatása.
Nem csak tűzvédelmi, hanem életvédelmi szempontból is különösen fontos, hogy a lakóépületben lévő kémények megfelelő műszaki állapotúak és a biztonságos használatra alkalmasak legyenek. Ezért biztosítani kell, hogy a kéményseprő szolgáltató a kémények időszakos felülvizsgálatát elvégezhesse. Olyan kémény nem használható, amelynek időszakos felülvizsgálatát nem végezték el. 
· Kidolgozták-e és a lakókkal megismertették-e a lakóépületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, illetve azokat a lakók betartják-e.

A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást magában foglaló lakóegységnél az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
 
Az épületek tűzbiztonsági helyzetének javítása érdekében kérjük a társasházak képviselőit, hogy a vizsgálat eredményes végrehajtását segítsék.
